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Przewéd HDGs 2x1mm?2

Przewdd YNTKSYekw 1x2x0,8mm2

Przewo6d HTKSHekw 1x2x1mm?2
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2 Czujka optyczna POLON DOR 4043
Czujka termiczna POLON TUN 4043
Reczny ostrzczegacz pozarowy ROP-4001 M
S Sygnalizator optyczno akustyczny SAK 7 (W2)
o Element kontrolno sterujacy EKS-4001
Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 (Polon Alfa)
Centrala oddymiania istniejgca D+H
?_ Puszka instalacyjna PIP

N o/mg Naped elektryczny istniejacy okna oddymiajacego KA 34 (D+H)

Przycisk przewietrzania D+H istniejgcy

Przycisk oddymiania istniejgcy RT 45 D+H
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Zaktad Ustugowy Energetyki
ul. Koscielna 14, 98-200 Sieradz
I

| tor:
nwestor Dom Pomocy Spotecznej w Przatéwku
Przatéwek 1 98-240 Szadek
Temat: System sygnalizacji pozaru Budynku Gtéwnym oraz budynku
"Dworek" Domu Pomocy Spotecznej w Przetéwku
Lokalizacja ,
obiektu: Przatéwek 1 98-240 Szadek
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