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A. OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka obiektu

Dom Pomocy Spotecznej w Przatowku istnieje od 1993 roku. DPS w Przatéwku jest
jednostkg organizacyjng Powiatu Zdunskowolskiego i jest przeznaczony dla oséb
dorostych niepetnosprawnych intelektualnie. Dom potozony jest w kompleksie lesnym
przy trasie Szadek - Lask. Na terenie obiektu znajduje sie budynek zasadniczy DPS
z przylegtymi pomieszczeniami kuchni, budynki gospodarcze z kottownig oraz
budynek "Dworek" bedgcy w zarzgdzie Domu Pomocy Spotecznej w Przatowku.
Dom zapewnia okoto 100 mieszkarncom catodobowg opieke. Placéwka zapewnia
miejsce zamieszkania, wyzywienie, odziez , obuwie oraz utrzymanie czystosci.
Mieszkancy zajmujg 1, 2 i 3 - osobowe pokoje wyposazone w podstawowy sprzet.
DPS zapewnia opieke w zaleznosci od sprawnosci fizycznej, stanu zdrowia, jakosci
komunikacji. Pracownicy dziatu terapeutyczno - opiekunczego udzielajg pomocy w
podstawowych czynnosci zyciowych. Budynki w kompleksie DPS zasilone sg z stacji
transformatorowej SN 15/04kV nr 3-W124 Przatéwek - 3 usytuowanej na terenie
posesji. Budynki wyposazone sg w przeciwpozarowe wytgczniki prgdu. Do obu
budynkow doprowadzone sg linie telefoniczne.

Budynek zasadniczy DPS w Przatowku wyposazony jest w SSP zaprojektowany w
1993 roku przez Instalatorstwo Elektryczne Instalacje Sygnalizacji Pozaru Mirostaw
Szymczak 02-359 Warszawa ul Grojecka 74 i uzgodnione bez uwag 15.10.1993r
przez rzeczoznawce pana Tadeusz Cisek (upr. KGSP nr RZ-1V-9/45/90 ). W 1997r.
Instalacja Sygnalizacji Pozaru rozbudowana i rozszerzona byta o budynek "Dworek"
na podstawie dokumentacji technicznej wykonanej przez Instalatorstwo Elektryczne
Instalacje Sygnalizacji Pozaru Mirostaw Szymczak 02-359 Warszawa ul Gréjecka 74
i uzgodnione bez uwag 2.12.1997 r. przez rzeczoznawce pana Bogustaw Ulicki ( nr
upr. 47/93 ). Sygnalizacja oparta zostata na centrali CSP-T2004 systemu TELSAP
2100 i czujek jonizacyjnych DIO - 31A-2 oraz recznych ostrzegaczy pozaru
/POLON-ALFA/.

2.1 Charakterystyka systemu sygnalizacji po  zaru

W zatozeniu inwestora z uwagi na brak czesci zamiennych do istniejgcego systemu
sygnalizacji pozaru i przestarzatg konstrukcje , system zostanie zaprojektowany i
wykonany od nowa. Stary system zostanie zdemontowany. Montaz nowego systemu
bedzie prowadzony etapowo tak aby zachowac¢ ciggtos¢ ochrony budynku.

W zalozeniu inwestora budynek zasadniczy DPS w czesci zamieszkalej przez
pensjonariuszy ma by¢ objety catkowitg kontrolg systemu sygnalizacji pozaru z
mozliwoscig przekazania sygnatu do jednostek ratowniczych. Budynek "Dworek"
objety zostanie catkowitg kontrolg odrebnym niezaleznie dziatajgcym systemem
sygnalizacji pozaru z mozliwoscig przekazania sygnatu do jednostek ratowniczych.
Do ochrony pomieszczen projektuje sie zastosowanie punktowych czujek dymu ,
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czujki temperaturowe reczne ostrzegacze pozaru. System sygnalizacji pozarowej
projektuje sie do realizacji w oparciu o adresowalny system POLON 4200 w budynku
zasadniczym DPS i POLON 4100 w budynku "Dworku”. / POLON-ALFA/

2.2 Przeznaczenie centrali

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200 / POLON 4100/ jest przeznaczona do:
* sygnalizowania o zrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujgce ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),

» wskazania miejsca zagrozonego pozarem,

» wysterowania przeciwpozarowych urzgdzen zabezpieczajgcych,

* przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Centrala POLON 4200 jest urzgdzeniem integrujgcym wszystkie elementy
adresowalnego interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pozarow.
Koordynuje prace wszystkich urzgdzen w systemie oraz podejmuje decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego wysterowaniu urzgdzen sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz przekazaniu informacji do centrum systemu nadzoru.
Centrala POLON 4200 jest przystosowana do pracy ciggtej w pomieszczeniach

o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od — 5°C do + 40°C przy wilgotnosci
wzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C . Centrala POLON 4200 wyposazona jest
w cztery petle adresowalne z mozliwoscig adresowania po 64 elementy liniowe w
kazdej petli, centrala POLON 4100 wyposazona jest w dwie petle adresowalne z
mozliwoscig adresowania po 64 elementy liniowe w kazdej petli.

System ten umozliwia petne dostosowanie elementow (czujnikéw) do warunkéw
otoczenia poprzez wymiane informacji miedzy czujnikiem na petli a centralg oraz
wczesne wykrycie pozaru na dtugo przed utworzeniem sie ptomienia i odczuwalnego
wzrostu temperatury.

W budynku DPS projektuje sie system z centralg polon 4200 wykorzystujac trzy petle
adresowalne do obstugi czujek pozarowych systemu i jedng petle do obstugi
urzgdzen pozarowych takich jak system oddymiania , sygnalizatory .

W budynku "Dworku" projektuje sie system z centralg polon 4100 wykorzystujgc
jedng petle adresowalng do obstugi czujek pozarowych systemu i jedng petle do
obstugi urzadzen pozarowych takich jak sygnalizatory.

Centrale zasilié kablem HDGS 3x1,5 mm? z wydzielonego obwodu z przed ppoz.
wytgcznika pragdu w kazdym budynku.

2.3 Struktura

Podstawowg czescig systemu jest zespo6t odpowiednio umieszczonych i dobranych
czujek. W systemie zastosowano adresowalne optyczne czujki dymu DOR-4043 ,
adresowalne czujki temperaturowe TUN-4043 , przyciski ROP-4001 , element
kontrolno sterujgcy EKS-4001, sygnalizatory optyczno akustyczne SAK 7.
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Zastosowane czujki reagujg na widoczne substancje powstajgce podczas wczesnej
fazy pozaru.

Punktowe czujki dymu zostaty umieszczone w wszystkich pomieszczeniach w ten
sposob, by zapewni¢ petne pokrycie powierzchni zabezpieczanej. Temperaturowe
czujki umieszczono w pomieszczeniach kuchni i palarni gdzie istnieje mozliwosc¢
falszywych alarméw z uwagi na przeznaczenie pomieszczen.

Przyciski ROP zostaty umieszczone w widocznych miejscach przy wyjsciach
ewakuacyjnych z poszczegélnych klatek schodowych.

Centrala sygnalizuje optycznie i akustycznie powstate zagrozenie, wskazuje
miejsce jego powstania, a ponadto kontroluje przeptyw prgdu w liniach oraz zwarcia
i uszkodzenia bezpiecznikéw, a takze zanik i spadek napiecia, sygnalizujgc
jednoczesnie ewentualne proby manipulowania w obwodach linii dozorowych.
Centrale umieszczono w pokoju opiekundw na parterze w DPS gdzie stale kto$
przebywa oraz w korytarzu wejsciowym w budynku "Dworku™ .

2.4 Architektura systemu SSP w budynku DPS

System skiada si e z czterech p etli dozorowych.

- | petla obejmuje pomieszczenia parteru skrzydta lewego

- Il petla obejmuje pomieszczenia parteru skrzydta prawego

- Il petla obejmuje pomieszczenia pietra

- IV petla obejmuje pomieszczenia pietra skrzydta prawego

trzech linii sygnatowych z sygnalizatorami optyczno akustycznymi

Centrala sygnalizacji pozaru zostata zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu
opiekundéw przebywajgcych w nim catodobowo. Wewnatrz budynkéw umieszczono
sygnalizatory optyczno akustyczne informujgce o zagrozeniu.

Na terenie obiektu rozmieszczone zostaty nastepujgce elementy systemu
sygnalizacji pozaru:

- sygnalizator wewnetrzny informujgce o zagrozeniu ludzi znajdujgcych sie wewnatrz
budynku

- reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stuzgce do przestania sygnatu zagrozenia
pozarem do centrali sygnalizacji pozaru. Przyciski te po wcisnieciu wywotujg alarm
drugiego stopnia

- czujniki systemu sygnalizacji pozaru.

- elementy kontrolno sterujgce EKS-4001 sterujgce istniejgcym systemem
oddymiania klatek schodowych.

2.5 Architektura systemu SSP w budynku "Dworku"

System skiada si € z dwdch p etli dozorowych.

- | petla obejmuje wszystkie pietra i pomieszczenia budynku

- Il petla obejmuje funkcjonowanie systemu sygnalizaciji

Centrala sygnalizacji pozaru zostata zlokalizowana na parterze w pomieszczeniu
korytarza gtbwnego obok rozdzielni gltdbwnej budynku. Wewnatrz budynkdéw na
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kazdym pietrze umieszczono sygnalizatory optyczno akustyczne informujgce

0 zagrozeniu.

Na terenie obiektu rozmieszczone zostaty nastepujgce elementy systemu
sygnalizacji pozaru:

- sygnalizator wewnetrzny informujgce o zagrozeniu ludzi znajdujgcych sie wewnatrz
budynku

- reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) stuzgce do przestania sygnatu zagrozenia
pozarem do centrali sygnalizacji pozaru. Przyciski te po wcisnieciu wywotujg alarm
drugiego stopnia

- czujniki systemu sygnalizacji pozaru.

- elementy kontrolno sterujgce EKS-4001 sterujgce sygnalizatorami .

Projektuje sie wariant 2 - alarmowanie dwustopniowe zwykie

Centrala po otrzymaniu informacji o zmianie czynnika pozarowego przez czujke
wywotuje Alarm | stopnia przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenie alarmu. Nie zgtoszenie sie obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie
Alarmu 1l stopnia. Przy zatozeniu catodobowego dyzuru w pomieszczeniu centralki
czas T1 przyjmuje sie krotki rowny okoto 60 sekund . Zgtoszenie sie personelu
obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu | stopnia 0 czas T2 mierzony od chwili
potwierdzenia alarmu | stopnia, ktOry jest przeznaczony na dokonanie rozpoznania
zaistniatlego zdarzenia pozarowego. Po czasie T2 jezeli obstugujgcy nie
przeprowadzi kasowania alarmu , nastepuje wigczenie alarmu Il stopnia. Czas T2
nalezy okresli¢ doswiadczalnie w porozumieniu z uzytkownikiem obiektu biorgc po
uwage mozliwos¢ dotarcia osoby dyzurujgcej do pomieszczenia z alarmujgca
czujkg. Czas T2 nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 min. Alarmowanie dwustopniowe
przechodzi na alarmowanie jednostopniowe w przypadku pracy centrali w trybie
"PERSONEL NIEOBECNY" . Zadziatanie jakiejkolwiek czujki wywotuje natychmiast
alarm Il stopnia. Zadziatanie jakiegokolwiek recznego ostrzegacza pozarowego
powoduje wywotanie od razu alarmu tej strefy i alarmu Il stopnia centrali z aktywacjg
sygnalizatorow wewnetrznych dla zgtaszajgcej pozar strefy .

Wywotany alarm Il stopnia spowoduje otwarcie okien oddymiajgcych we wszystkich
klatkach schodowych chronionego obiektu.

2.6 Organizacja alarmowania

Przewidywany prawdopodobny rozw0j po  zaru w pocz gtkowej fazie dotyczy
elementow drewnianych widkien , papieru i innych e lementéw wyposa zenia
pokoi i biur lub zaprészenie ognia w nadzorowanych pomieszczeniach.
Rozpoczyna si € on od tlenia, przy ktorym wyst  epuje du za ilo $¢ dymu , wolny
przyrost temperatury oraz brak ptomienia.

Woczesn g detekcj e tego typu po zaru zapewniaj g optyczne czujki dymu .
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Po otrzymaniu sygnatu od czujki na wyswietlaczu gtdbwnym wyswietla sie nr linii, nr
elementu, nr strefy i adres stowny zagrozonego pomieszczenia.

Jednoczesnie pali sie czerwony wskaznik POZAR. Zadziatanie jakiejkolwiek czuijki
systemu wywota w centrali ALARM | stopnia — pozarowy, ktory automatycznie bez
ingerencji personelu przechodzi w ALARM Il stopnia. Wcisniecie ktéregokolwiek
przycisku ROP wywota ALARM Il stopnia. ALARM Il STOPNIA w danej strefie
spowoduje:

- wigczenie sygnalizatora optyczno-akustycznego wewnetrznego przypisanego do
stref alarmowych,

- uruchomienie urzgdzenia transmisji alarmow (UTA) — poza opracowaniem

3 Czujniki systemu sygnalizacji po  zaru
3.1 Adresowalna, optyczna czujka dymu DOR-4043

Przeznaczenie:

Procesorowa, optyczna czujka dymu DOR-4043 jest przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru, wtedy, gdy
materiat jeszcze sie tli, a wiec na ogo6t diugo przed pojawieniem sie otwartego
ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury.

Czujka DOR-4043 posiada automatyczna kompensacja czutosci, tzn. utrzymujgca
stata czutos¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy
zmianach ci$nienia jak rowniez kondensacji pary wodne,;.

Zasada dziatania:

Czujka DOR-4043 typu rozproszeniowego, dziata na zasadzie pomiaru
promieniowania rozproszonego przez czgstki aerozolu (dymu), ktére dostaty sie do
optycznej komory pomiarowej, do ktérych normalnie nie ma dostepu swiatto
zewnetrzne. Znajdujgca sie w komorze pomiarowej fotodioda nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez diode elektroluminescencyjng
nadawczg dopoty, dopoki do komory nie wnikng czgstki dymu rozpraszajgce
promieniowanie w kierunku fotodiody odbiorcze,;.

Czujka, dzieki mozliwosci auto kompensaciji, utrzymuje statg czutos¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu komory optycznej a takze przy zmianach cisnienia lub
w warunkach kondensaciji pary wodnej. Po przekroczeniu odpowiedniego progu
autokorekcji wysyta do wspotpracujgcej centrali sygnat alarmu serwisowego, nie
tracgc jednoczes$nie zdolnosci do wykrywania pozaru.

Czujki DOR-4043 majg regulowang z poziomu centrali czutos¢ wedtug trzech
progéw: normalna, podwyzszona lub obnizona. Kodowanie adresu czujki odbywa sie
automatycznie z centrali - kod adresowy zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.
Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwar¢.

Czujki DOR-4043 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

neuberg
www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl



n b e r g www.neuberg.pl biuro@neuberg.pl

Zaktad Ustugowy Energetyki
ul. Koscielna 14, 98-200 Sieradz
I

3.2 Adresowalna, wielostanowa uniwersalna czujka ci  epta TUN-4043

Przeznaczenie:

Procesorowa, czujka ciepta TUN-4043 jest przeznaczona do wykrywania zagrozenia
pozarowego w pomieszczeniach gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastgpic
szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony
niebezpieczny poziom.

Czujka TUN-4043 posiada mozno$¢ z poziomu centrali programowania na dziatanie
nadmiarowe lub r6zniczkowo nadmiarowe , a takze zmieni¢ klase czujki dostosowujg
ja do konkretnych zastosowan.

Zasada dziatania:

Czujka TUN-4043 reaguje na wzrost temperatury wystepujgcy podczas pozaru.
Czujka dziata nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziatania i r6zniczkowo
- przy gwattownym przyroscie temperatury. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki
powodujg zmiane stanu rownowagi dwoch termistorow pomiarowych. Dane te sg
analizowane przez mikrokontroler ktory przekazuje odpowiednie dane do centrali
Kodowanie adresu czujki odbywa sie automatycznie z centrali - kod adresowy
zapisywany jest w jej nieulotnej pamieci.

Czujki sg wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré.

Czujki TUN-4043 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-7.

3.3 Reczny ostrzegacz po zarowy ROP-4001M

Zastosowanie:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu
sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie
ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgcq i wcishieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane
sg w wersji do instalowania wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku
wymaga uzycia ramki maskujgce,;.

Alarm prébny ostrzegacza wywotuje sie przy uzyciu Kklucza testowego
(dostarczanego z kazdym ostrzegaczem), ktéry wkiada sie w obudowe od dotu.

3.4 Element kontrolno steruj gcy EKS-4001

Element kontrolno sterujgcy EKS-4001 jest przeznaczony do uruchomienia urzgdzen
alarmowych i przeciwpozarowych takich jak sygnalizatory i systemy oddymiania.
Elementy majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzorowania sprawnosci
sterowanego urzadzenia i poprawnosci jego zadziatania. Elementy EKS-4001 mogg
pracowac w adresowalnych liniach dozorowych centrali sygnalizacji pozaru.
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3.5 Sygnalizator optyczno akustyczny SA-K7

Sygnalizator akustyczny SA-K7 sg przeznaczone do lokalnego

akustycznego sygnalizowania pozaru. Sg zatgczane na polecenie wystane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu
pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogolnego w centrali, itp.

3.6 Certyfikowany zasilacz ochrony po zarowej

Sygnalizatory optyczno akustyczne SA-K7 zasilane bedg z zasilacza
certyfikowanego ochrony pozarowej firmy MERAWEX.
Projektuje sie zasilacz typu ZSP100-1,5A-07

4. Wytyczne dotycz gce monta zu i wykonania systemu sygnalizacji po  zarowej

Do potgczenia poszczegdélnych elementow SSP wewnatrz nalezy uzy¢ kabla
HDGS 2x1,5 ; HDGS 3x1,5 ; HTKSHekw 1x2x1 ; HTKSHekw1x2x0,8 ;
YNTKSYekw1x2x0,8 przeznaczony do stosowania w systemach zabezpieczen
przeciwpozarowych. Instalacje sygnalizacji pozaru prowadzi¢ w systemowych
rurkach korytkach instalacyjnych HDPE. Przy prowadzeniu instalacji nalezy
przestrzega¢ zasady aby w jednej rurze instalacyjnej nie umieszczac przewodow tej
samej petli. Petle systemu przeznaczone do obstugi czujek i sterowania systemem
oddymiania prowadzi¢ przewodem YNTKSYekw1x2x0,8 . Zasilanie sygnalizatorow
prowadzi¢ z centrali oddzielnym przewodem HTKSHekw 1x2x1 z wykorzystaniem
puszek i systemu niepalnego.

Ostateczne umiejscowienie traktéw kablowych oraz lo kalizacj @ elementow
systemu sygnalizacji po zaru nale zy przy zachowaniu przepiséw wynikaj gcych z
norm ppo z. uzgodni € na etapie wykonawstwa z bran zystg, inwestorem.

W przypadku przejs¢ kablowych przez sciany i stropy, ktore tworzg oddzielenia
pozarowe przejscia powinny byé uszczelnione w sposob zapewniajgcy takg samg
odpornosé¢ ogniowg jak oddzielenie pozarowe. Uszczelnione przej$cia nalezy trwale
opisac i zaznaczy¢ na dokumentacji powykonawczej. Przewody powinny by¢
uktadane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm od istniejgcej instalacji elektrycznej.
Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania
zawarte w normie BN-84/8984 — 10 Zakfadowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez
Sciany i stropy muszg byc¢ chronione przed uszkodzeniami. Przy montazu czujek
nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegtosci czujek termicznych
od zrédet ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wyciggowej i nawiewnej ,
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prawidtowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektow oraz
przeszkdd budowlano-konstrukcyjnych. Powierzchnie dozorowe , wzajemne
odlegtosci czujek , odlegtosci od Scian oraz wysokos¢ zawieszenia nalezy dobieraé
wedtug instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN. Reczne ostrzegacze
pozaru nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i fatwo dostepnych. Ostrzegacze
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4-1,5 m od podtoza. Otwory dtawicowe do
wprowadzania przewodow powinny by¢ uszczelnione. Pomieszczenie , w ktérym
instalowana jest centralka SSP , powinno znajdowac sie na parterze. Pomieszczenia
to musi byc¢ tatwo dostepne. W miejscu zainstalowania centralki SSP powinien byc¢
zapewniony staty nadzor. Centralka powinna by¢é wyposazona w zasilacz
(prostownik) i baterie akumulatoréw. Bateria akumulatorow powinna byé
zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci nie mniejszej niz 10A , umieszczonymi jak
najblizej jej zaciskdw. Centralka powinna by¢ mocowana na $cianie nosnej nie
podlegajgcej wstrzgsom , w odlegtosci 1,3-1,4 m od podtogi do dolnej krawedzi
obudowy. Odlegtos¢ od grzejnikdw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m. Montaz
centralki SSP powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami instrukcji fabryczne,;.
Potgczenie baterii akumulatorow z zasilaczem i centralkg nalezy wykonac¢
przewodami miedzianymi. Rezystancja tego potagczenia nie powinna przekraczac
0,08Q.

5. Zasilanie systemu
5.1 Zasilanie podstawowe

Podstawowym zrodiem zasilania jest sie¢ energetyczna 230V/50Hz. Energia
zasilania systemu pobierana jest z rozdzielni gtdwnej RG, niskiego napiecia z jednej
wydzielonej fazy doprowadzonej do centrali systemu. Centrale zasili¢ kablem HDGS
3x1,5 mm? z wydzielonego obwodu z przed ppoz. wylacznika pradu

5.2 Zasilanie rezerwowe

Centrala Sygnalizacji Pozaru oraz wszystkie inne urzgdzenia systemu na terenie
catego obiektu zasilane sg w przypadku zaniku napiecia przez zasilacz buforowany
na napiecie 24V umieszczony w centrali. Umieszczone wewnatrz central
akumulatory zapewniajg nieprzerwang prace systemu przez 72 godziny po zaniku
napiecia (zgodnie z PN-E-08350-14). Niezbedny czas podtrzymania zasilania
systemu sygnalizacji pozaru Tg=72h. Czas alarmowania wynosi Ta=30 minut.
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5.3 Bilans mocy dla systemu sygnalizacji po  zaru w budynku DPS.

Urzadzenie Pobor pr adu [A] llosé Suma poboru pr adu [A]
Czuwanie alarm czuwanie Alarm
POLON 4200 0,400 0,400 1 0,400 0,500
DOR-4043 0,00015 0,00015 127 0,019 0,019
ROP-4001M 0,00014 0,00014 15 0,0021 0,0021
EKS-4001 0,00016 0,00016 5 0,00096 0,00096
TUN-4043 0,00012 0,00012 1 0,00012 0,00012
Razem 0,422 0,541

Niezbedny czas potrzymania systemu zasilania systemu sygnalizacji
Pozaru - 72h

Qak=(Ta[h]XIcz[A]+Ta[h]xlA[a])
Qak=(72x0,422+0,5x0,541)=30,65 Ah

W systemie zaprojektowano 4 akumulatory 12V o pojemnosci 17Ah dajgce napiecie
zasilania 24V i pojemnos¢ 34Ah i zapewniajgce nieprzerwang prace systemu przez
ponad 72h. Z uwagi na koniecznos$¢ zastosowania 4 akumulatoréw centrale nalezy
wyposazy¢ w systemowy dodatkowy pojemnik na akumulatory / PAR 4800/.

5.3 Bilans mocy dla systemu sygnalizacji po  zaru w budynku "Dworku".

Urzadzenie Pobor pr adu [A] llosé Suma poboru pr adu [A]
Czuwanie alarm czuwanie Alarm
POLON 4100 0,250 0,250 1 0,250 0,250
DOR-4043 0,00015 0,00015 41 0,0062 0,0062
ROP-4001M 0,00014 0,00014 6 0,0084 0,0084
EKS-4001 0,00016 0,00016 4 0,0064 0,0064
TUN-4043 0,00012 0,00012 2 0,0053 0,0053
Razem 0,276 0,276

Niezbedny czas potrzymania systemu zasilania systemu sygnalizacji
Pozaru - 72h

Qak=(Tg[h]Xlcz[A]+Ta[h]xIA[a])
Qak=(72x0,276+0,5x0,276)=20,01 Ah
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W systemie zaprojektowano 4 akumulatory 12V o pojemnosci 17Ah dajgce napiecie
zasilania 24V i pojemnos¢ 34Ah i zapewniajgce nieprzerwang prace systemu przez
ponad 72h. . Z uwagi na konieczno$¢ zastosowania 4 akumulatorow centrale nalezy
wyposazy¢ w systemowy dodatkowy pojemnik na akumulatory / PAR 4800/.

6. Odbior ko ncowy robot.

1. Odbidr sieci SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem sieci do eksploataciji

i rbwnoczesnym przejeciem jej do konserwacji.

2. Nalezy sprawdzi¢ , czy roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem
technicznym oraz wymaganiami producentéw urzgdzen.

3. Nalezy sprawdzi¢ , czy czujki zainstalowane zostaty we wiasciwych
pomieszczeniach i czy jest dostep do ich konserwaciji.

4. Przy odbiorze urzgdzen SSP nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢é montazu z instrukcjami
fabrycznymi oraz projektem. Ponadto nalezy sprawdzic¢ , czy zastosowane
urzgdzenia maja $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

5. W pomieszczeniu , w ktorym zainstalowano centralke sygnalizacji pozaru nalezy
umiescic :

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do
poszczegoblnych pomieszczen ,

- opis funkcjonowania i obstugi urzgdzen stacyjnych systemu SSP ,

- wskazéwki , jak nalezy postepowac¢ w wypadku alarmu pozaru, alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego i manipulacyjnego,

- plan i zakres konserwacji calego systemu SSP,

- ksigzke kontrolng systemu.

7. Dokumentacja powykonawcza.
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robot jest zobowigzany
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajgca:

- Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi

w czasie wykonawstwa,

- Protokot z prob montazowych,

- Dokumentacje prawng wykonawstwa, ksigzka obmiarow, protokoty
ewentualnych odbioréw czesciowych itp.

- Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzgdzen.

- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. wszystkich
urzgdzen (czujek , recznych ostrzegaczy pozaru , sygnalizatorow akustycznych ,
elementow sterujgcych , centralki oraz zastosowanych przewodéw).

- Catosc¢ prac w fazie wykonawstwa wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i P.POZ.
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- Wszystkie potgczenia wykonac szczegolnie starannie , poniewaz instalacja SSP
musi odznaczac sie najwyzszg pewnoscig dziatania i odpornoscig na awarie.

8. Uwagi ko ncowe

- W stosunku do elementéw i czynnosci instalacyjnych nie objetych powyzszymi
wytycznymi nalezy stosowaé odpowiadajgce przepisy.

- Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zlecic jej statg konserwacje
zapewniajgcg prawidtowosc¢ dziatania oraz nalezy wyznaczyc¢ fachowsg i przeszkolong
obstuge urzadzen.

- Podczas uruchomienia nalezy przeszkoli¢ pracownikow DPS z obstugi .
Przeszkolenie potwierdzi¢ protokétem z listg przeszkolonych pracownikow

- Do Systemu Sygnalizacji Pozaru nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczng stuzgca
obstudze systemu. Na etapie wykonawstwa ustali¢ sposéb powiadamiania o alarmie
oraz konfiguracje systemu powiadamiania w porozumieniu z firmg monitorujgca.

- Na poddaszach przed zamontowaniem systemu wykonaé¢ podesty i przejscia

- Zastosowane czujki Jonizacyjne podlegajg ptatnej utylizacji przez firme
uprawniong

- Z firmg monitorujgcg zawrze¢ umowe o monitoring budynku "Dworku”

- Podane w powyzszym opracowaniu rozwigzania wskazujgce konkretny produkt
lub system sg jedynie rozwigzaniami przyktadowymi wskazujgcymi konieczne do
osiggniecia parametry techniczne zastosowanego systemu. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan z zastosowaniem produktow dowolnego producenta
pod warunkiem osiggniecia parametrow technicznych lepszych badz tez co najmniej
rownych jak parametry proponowanego systemu.
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B. ZAtACZNIKI
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C. DOKUMENTACIA RYSUNKOWA

ENP-R-1 - Budynek Gtéwny - Rzut parteru - Instalacja SSP

ENP-R-2 - Budynek Gtéwny - Rzut pietra - Instalacja SSP

ENP-R-3 - Dworek - Rzut piwnicy - Instalacja SSP

ENP-R-4 - Dworek - Rzut parteru - Instalacja SSP

ENP-R-5 - Dworek - Rzut pietra - Instalacja SSP

ENP-R-6 - Dworek - Rzut poddasza - Instalacja SSP

ENP-S-1 - Budynek Gtéwny - Schemat blokowy instalacji SSP

ENP-S-2 - Budynek Gtéwny Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej 1
ENP-S-3 - Budynek Gtéwny Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej 2
ENP-S-4 - Budynek Gtéwny Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej 3
ENP-S-5 - Budynek Gtowny Schemat blokowy oddymiania klatki schodowej 4
ENP-S-6 - Dworek - Schemat blokowy instalacji SSP

ENP-PZT-1 - Projekt zagospodarowania terenu
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